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“母亲水窖-农业节水”项目
可行性研究报告编制参考提纲

一、综合说明（内容摘要） 
说明本节水灌溉示范项目范围、规模、内容、投资、建管等（预期目标）。
二、项目区概况
1、自然概况：地理位置及范围、水文气象、地形、地貌及土壤、水资源状况及耕地种类、数量及开发潜力，作物种植结构情况及今后结构调整趋势。 
地理位置及范围、水文气象（海拔；常年平均降水量及时空分布；地下水状况，包括埋深及变幅、蒸发强度、有效积温、主要自然灾害）、土壤类型、地表水资源状况及耕地种类、质量等级、数量及开发潜力，主栽作物及种植结构、主栽作物种植模式，今后种植结构调整趋势。
2、社会经济状况：人口、土地、农业生产水平（作物产量水平及机械化普及状况），财政和农民收入、种植业收入及占比、农民用水户协会及农村专业合作组织组建情况。 
3、水利现状：项目区所属灌区类型，项目区内水源及水质状况、以及骨干工程、小型农田水利工程现状、农田灌溉水有效利用系数。 
三、项目建设的必要性和可行性
农业生产中存在的突出问题，当地农业种植结构调整，支持农业增效、农民增收、推动“三农”发展和新农村建设的需要，以及可实现的预期目标等方面论证项目建设的必要性；从基础条件、技术支撑、经济条件（投入水平）及当地领导和群众的参与程度、认知程度等方面论证项目建设的可行性。要坚持建设规模和内容与下达限额指标相一致，坚持可研报告与标准文本相一致，坚持实施方案与审批方案相一致。特别是要引入激励机制，发挥和引导群众搞好农田水利建设的热情，自觉出资或投工投劳，切实体现“民办”、“民建”的农民群体作为“建设主体”的作用。 
四、水资源评价及供需平衡分析
1、项目区水资源概况（总量、构成、特点及可利用水资源量） 
2、项目区现有水利工程可供水量，现状需水量及供需平衡情况
3、项目区设计水平年（P=50%，P=85%）可供水量、需水量预测及供需平衡分析
五、项目建设内容及节水工程技术设计方案
1、项目建设内容
根据主栽作物、种植结构及主要栽培模式选择节水灌溉工程技术模式，确定不同节水灌溉工程措施规模。
2、节水工程技术设计方案
（1）各种节水灌溉工程的总体布局（灌溉工程及有排涝任务的排水工程）
（2）与节水灌溉工程配套的农田节水技术应用及主栽作物高产高效生产技术措施集成组装和模式创建农业生产技术措施
（3）高效节水型灌溉制度的制定
（4）典型工程设计
3、项目实施进度
六、投资估算及资金筹措
估算依据：工程投资估算按估算年的价格水平编制。可参照《水利水电工程可行性研究投资估算编制办法》及省级有关文件，同时应考虑节水灌溉的特点和当地实际生产力的发展水平。
投资估算：将工程费用构成简化为工程总投资。工程投资估算成果应以表格形式列出，内容包括：建筑工程、机电设备及安装工程、其他费用；主要材料预算价格及投资总估算。
资金筹措方案：按渠道防渗、喷灌、滴灌、低压管灌等工程分别阐明资金构成、来源。
七、经济效益估算
1、经济效益
2、社会效益
3、生态环境效益。
八、项目组织管理和建设时间安排
明确项目建设的组织机构和项目建设法人；提出项目建设的组织管理、技术管理和资金管理的措施和办法；制定项目施工组织设计方案；建立工程质量保证体系；明确建设起止时间；明确财政、水利、用水者协会（村组集体、共管户等）的各自责任。
九、项目建后管理体制及运行机制设计方案
项目建成办理产权移交后，制定管理模式、落实管理主体、明确管理责任，强化民用、民管措施，并制定确保工程良性运行的运行机制和各项管理制度。
附图：
1、项目区规划布局图（各年度“民办公助”项目、灌区建设项目、节水示范项目及本年度项目的综合平面布置图）
2、必要的工程典型设计图
附注：
1、包括田间渠道防渗工程、喷灌工程、微灌工程和低压管灌建设四种节水灌溉技术模式。
2、要结合项目区特点，集中连片，鼓励设计时考虑自动测量、IC卡运用等技术，合理选取节水灌溉技术模式，主要以喷灌工程、微灌工程和低压管灌为主，少量渠道防渗工程。要求项目区基层水利组织有较强的组织管理能力。 
3、要根据合理的概化亩均投资来确定建设规模。各项设计标准和建后效益要达到相关工程技术规范，达到高效节水的目的。
4、“资金筹措方案”中按田间渠道防渗工程、喷灌工程、微灌工程和低压管灌建设等分别阐明资金构成、资金来源及措施。
